
INSTALLATIONSANVISNING PIVOID XL

  hörnskydd PRINCIPSKISS MAGASIN   hörnskydd

täcklock / lid täcklock / lid

INLOPP SPOLKANAL UTLOPP

     inspektion i spolkanal

täcklock / lid täcklock / lid

  hörnskydd hörnskydd

SPOLKANAL

Modulerna kommer staplade på pall med ev monterade spolkanaler 
och tillbehör separat. Modulhalva PiVoid XL har måtten: 
1000mm* 1000mm* 250 mm
= färdigmonterade två moduler ger då färdighöjd 500 mm per lager

Placera en modul i ett hörn där magasinet skall monteras.
Lyft upp en ny modul från pallen och vrid 180 grader- 
klicka ihop-0,5m3 är färdigt!

Placera ut del ramen av moduler på magasinet 

För varje modul rekommenderar vi 2 st låsplugg per modul i ramen samt spolkanalen.
Vid montage om flera lager monteras låsplugg dubbel för att fixera moduler och lager.

Placera sedan ev spolkanal

Täcklocken har anvisade anslutningsdimensioner från 160 – 400
Önskas mindre anslutning än 160- kontakta grossist för en ev övergång
Önskas större anslutning än 400- kontakta Plastinject Watersystem för anvisning

Resterande rader på kortsidan- vrid kassetten 90 grader 
så behöver ni inte montera täcklock på varje rad på kortsidan 

Täcklocken placeras vid spolkanal och hörn och klickas enkelt in i kassetten. 

Hörnskydd i robust konstruktion som ger utökat stöd för geotextilen 
och eventuellt annat membran klickas in i kassetten. 



Belastningstabell vid återfyllning av PiVoid XL -magasin.

OBS! ENBART MINDRE FRAKTIONER max 16-32,SOM KRINGLIGGANDE LAGER RUNT KASSETTEN!(Ca 20 cm).

Höjdangivelse Belastning/tillåten utrustning
0-50 cm mätt från botten av grop Vibroplatta för kompaktering:

1Max vikt: ca 100 Kg

I samband med återfyllning av Format på platta: 380 mm x 500 mm

magasinets sidor Vibrationskraft: 12 kN
Vibrationsfrekvens: 85 Hz

>50 cm mätt från botten av grop Vibroplatta för kompaktering:

2Max vikt: ca 255 Kg

I samband med återfyllning av Format på platta: 600 mm x 800 mm

magasinets sidor Vibrationskraft: 35 kN
Vibrationsfrekvens: 80 Hz

0-50 cm mätt från toppen av magasinet Vibroplatta för kompaktering:

1Max vikt: ca 100 Kg

I samband med återfyllning av Format på platta: 380 mm x 500 mm

magasinets topp Vibrationskraft: 12 kN
Vibrationsfrekvens: 85 Hz

Från 50 cm mätt från toppen av magasinet Vibroplatta för kompaktering:

3Max vikt: ca 400 Kg

I samband med återfyllning av Format på platta: 450 mm

magasinets topp Vibrationskraft: 59 kN
Vibrationsfrekvens: 65 Hz

Från 100 cm mätt från toppen av magasinet Vibroplatta för kompaktering:

4Max vikt: ca 760 Kg

I samband med återfyllning av Format på platta: 700 mm

magasinets topp Vibrationskraft: 100 kN
Vibrationsfrekvens: 56 Hz

Från 50 cm mätt från toppen av magasinet Larvmaskin för flyttning av massor

5Max vikt: 20 ton

När återfyllning av magasinets topp Yttryck: <5 kN/m2

har kompakterats

Från 70 cm mätt från toppen av magasinet Hjulfordon för flyttning av massor

6Max hjullast (även vid tippning): 4 ton

När återfyllning av magasinets topp Yttryck: 6,7 kN/m2

har kompakterats

Från 100 cm mätt från toppen av magasinet Hjulfordon för flyttning av massor

7Max hjullast (även vid tippning): 6,5 ton

När återfyllning av magasinets topp Yttryck: 16,7 kN/m2

har kompakterats

OBSERVERA! Vid kompaktering skall endast punktbelastande vibrationsutrustning enl. ovan användas. Tyngre
utrustning eller vibrationsvältar är ej att rekommendera. Vridande punktbelastning, t.ex att stillastående vrida
på lastbils styrhjul medför även det att tillåten belastning riskerar att överskridas.
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