
Utvändigt, ex 2 ggr/år
Kontrollera att inte marken på och omkring magasinet påvisar sättningar. Säkerställ att avluftningen hålls fri och inte 
är tät.
Öppna ev. betäckningar för resp inspektionsbrunn ovanpå magasinet och säkerställ att inte sediment etc fyllts i modulerna och dess 
spolkanaler.
Om ovan har inträffat, se nedan ”spolning”.

Invändigt, ex 2 ggr/år
Öppna och inspektera ev. spolbrunnar och säkerställ att sandfång har kapacitet att ta emot ytterligare sand/ sediment etc.
Om ovan inte är fallet – slamsug sandfångsdelen av resp brunnar omgående. Säkerställ att ev ingående flödesregulator i 
utloppsbrunnen inte är igensatt. Om ovan är fallet – rengör omgående denna.

Spolning
Använd lämplig sug- eller spolslang som förs ned i resp av de ingående sandfångsbrunnarna. resp brunn har anslutningsrör till de integrerade 
spolkanalerna. För in slangen i resp rör och sug eller spola dessa rena fr sediment och ev sand el dyl. –
När ovan påbörjas måste sandfången i resp brunn vara rengjorda/tömda.
När spolningarna gjorts så måste sandfången på nytt rengöras/tömmas/sugas rena. 
För PiVoid XL HD/ LD,  PiVoid small samt Pluvial Cube:
Rek spoltryck vid spolning är upptill 50 bar.
Max rek spoltryck 70-80 bar annars finns risk att spolkanalerna lossnar

För PiVoid XL Optimus / Prime:
Max rek spoltryck 120 bar!

Vid övriga frågor kontakta oss plastinjectwatersystem.se / plastinjectwatersystem.no
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